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| adto-suffisance energetigue
des STEPs
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Problématique T Retours en téte STEP

Dégrillage Sable/Graisse Décanteur primaire Traitement Biologique Clarificateur Riviere
f ﬁ
Ref Sable, o _
erus graisse Epaississeur Digesteur ~ Gazométre CHP
1%du débit entrant

15-20%charge Nentrante
N-NH,: 500-1500 mg/L
DBO: < 150mg/L

Sidestream
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Boues a
‘: évacuer



Problématique T Retours en téte STEP

Traitement Biologique Clarificateur Riviere

Dégrillage Sable/Graisse Décanteur primaire

Epaississeuri
| Thermique

Sable,
graisse

Refus

1%du débit entrant
15-20%charge Nentrante (20-30% avec THP)
N-NH,: 500-1500 mg/L(20003000 avec THP)
DBO: < 150mg/L

Sidestream

Design appropriéraitement bio @ e e

Augmentationcapacité aération

Plus faible ratio C/N=addition
source de C externe (méthanol)

Augmentationproduction boues



Problematique i Solution VEOLIA retours

Dégrillage Sable/Graisse Décanteur primaire Traitement Biologique Clarificateur Riviere

Ref Sable, _
erus graisse : Epaississeur ~ Lyse Digesteur ~ Gazométre CHP

Thermique

o

Traitement desetours azotés: Déshydratation
A compact, économiquet L
I’ObUSte Boues a
évacuer




Principe T Abattement Azote (N) conventionnel
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Nit/ Denit conventionnelle
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Principe I Abattement N avec Anammox

Anammox x

DCO
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(0%) 89%

-100%DCO

= N,+ NO,




ANI TAE NMd®pocédé MBBR

Anammox fXAerobie
Simultanée
- dansbiofilm
Media Anoxie

Biofilm
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ANITAE Mo »x Securité de la biomasse Anammox

N

C Pas deisquede perdrela
biomasseanammaox

C Faibleimpact des MES
(traversentreacteun




